
X

Y

USO PROFUNDIDAD SONDEO m

DESDE HASTA Ø(mm) DESDE Ø(mm) DESDE HASTA DESDE HASTA

0,00 1,00 400,0 0,00 350,0 112,00 116,00 0,00 10,00

1,00 150,00 320,0 0,00 180,0 128,00 132,00

138,00 144,00

70,32

0,5 
95,30 

468

l/s           
m    
µs/cm

ACCESO
Coger un camino que sale a la derecha de Torremocha en dirección a Morcuera. A 250 m coger camino a la izquierda y seguir 500 m 
hasta el sondeo

NIVEL INICIAL (m)No

LOCALIZACIÓN

PERTENECE A REDES HISTÓRICAS PERIODO DE MEDIDAS 31/01/2008

U. HIDROGEOLÓGICA

CUENCA HIDROGRÁFICA

ACUÍFERO (S)

Duero Limpieza

PROVINCIA

DATOS          
OBTENIDOS DE: 

ALTURA SOBRE 
EL SUELO (m)

DATOS          
OBTENIDOS DE: 

GPS
REFERENCIA DE 

LAS MEDIDAS

Soria MUNICIPIO San Esteban de Gormaz

TITULARIDAD DEL TERRENO Comunidad Vecinos de Torremocha de Ayllón (Ref. Catastral 42263A007156480000RU)

MASA AGUA SUBTERRÁNEA 020.050 Almazán Sur Testificación geofísica

4.588.890

COTA DEL SUELO 
msnm

Z

OTRA IDENTIFICACIÓN Nº MTN 1:50.000

Torremocha de Ayllón

FICHA DE PIEZÓMETRO
TOPONIMIA CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 02.50.009

02.15.13 404 (20-16)

COORDENADAS 
UTM HUSO 30

479.599

POLÍGONO 7 PARCELA 15648

Análisis químico

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE USO

02.15 Cubeta de Almazán Prueba de Bombeo

Calizas cretácicas

CEMENTACION

150,00

HASTA NATURALEZA NATURALEZA

Red Piezométrica

PERFORACIÓN (m) ENTUBACIÓN (m) FILTROS (m)

1,00 Acero 6 mm Puentecillo

150,00 Acero 4 mm Puentecillo

Puentecillo

EMPAQUE : TIPO Y  Ø Grava silícea redondeada 5-10 mm

ORGANISMO

OBSERVACIONES

MAPA TOPOGRÁFICO E: FOTOGRAFÍA AÉREA DE DETALLE O CROQUIS

Caudal                     
Nivel dinámico         
Conductividad

PZ.02.15.13



CÓDIGO ID 02.50.009CROQUIS DEL SONDEO Y DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA SUCINTA

FOTOGRAFÍAS DEL EMPLAZAMIENTO : (ENTORNO Y DETALLE)
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Limos arcillosos rojo
muy duros
con algún nivel de calizas

Calizas grises con
alguna intercalación arcillosa

Calizas masivas grises
y rosáceas

35.00

MIOCENO

150.00

CRETÁCICO 
SUP.

-0.00

Emboquille 0 a 1 m
Diámetro de 
perforación 400 mm
Tubería de acero 
350x6 mm
De 1 a 150 m
Diámetro de 
perforación 320 mm
Tubería de acero de 
180x4 mm
Cementación 
superficial de 0 a 10 
m
Empaque de gravas
silíceas (5-10 mm)

112.00

Filtro
Paso de 1.5 mm

116.00

128.00

Filtro
Paso de 1.5 mm

132.00

138.00

Filtro
Paso de 1.5 mm

144.00

70.32

150.00

Nivel estático
 (31/01/2008)
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