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ACCESO Crta SA-313 Km 15,900 dirección Valderrodrigo

LOCALIZACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO FOTOGRAFÍA AÉREA DE DETALLE O CROQUIS

OBSERVACIONES

ORGANISMO

114,00

PERFORACIÓN (m) FILTROS (m)

HASTA

Acero 4 mm

NATURALEZA

CEMENTACIONENTUBACIÓN (m)

Red Piezométrica 114,00

NATURALEZA

Puentecillo3,00 Acero 4 mm

TITULARIDAD DEL TERRENO

MASA AGUA SUBTERRÁNEA

02.99 Fuera de los límites UH

Duero

PARCELA 148

4.555.201

COORDENADAS 
UTM HUSO 30

198.569

POLÍGONO

CUENCA HIDROGRÁFICA

PROVINCIA

ACUÍFERO (S)

DATOS          
OBTENIDOS DE: 

505

Hard rock

Ayuntamiento de Lumbrales (Ref. Catastral 37192A505001480000KS)

020.053 Vitigudino Testificación geofísica

Limpieza

No PERIODO DE MEDIDAS 30/11/2009 NIVEL INICIAL (m)

FICHA DE PIEZÓMETRO
TOPONIMIA CÓDIGO IDENTIFICACIÓN

OTRA IDENTIFICACIÓN Nº MTN 1:50.000

02.53.002

PZ.02.53.524 449 (10-18)

Salamanca MUNICIPIO El Milano

COTA DEL SUELO 
msnm Z 763,00

DATOS          
OBTENIDOS DE: 

GPS
ALTURA SOBRE EL 

SUELO (m)

GPS
REFERENCIA DE 

LAS MEDIDAS

Caudal                       
Nivel dinámico           
Conductividad

U. HIDROGEOLÓGICA Prueba de Bombeo

Análisis químico

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE USO

EMPAQUE : TIPO Y  Ø

PERTENECE A REDES HISTÓRICAS



CÓDIGO ID 02.53.002CROQUIS DEL SONDEO Y DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA SUCINTA

FOTOGRAFÍAS DEL EMPLAZAMIENTO : (ENTORNO Y DETALLE)
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